Wir designen, entwickeln, simulieren
und testen fiir die Visionen der Zukunft.

Als Entwicklungs- und Engineeringdienstleister verfiigt imat-uve iiber lang-
jahrige Erfahrung auf den Gebieten Design, Entwicklung, Konstruktion und
Erprobung von Materialien, Komponenten und Systemen. Wir unterstiitzen
unsere Kunden entlang der Prozesskette, von der ersten Idee bis zum fertigen
Produkt oder Bauteil. Unsere Designer, Chemiker und Ingenieure arbeiten
taglich daran, die bestmdoglichen Losungen flir unsere Kunden zu finden. Im
Fokus stehen dabei Automobilhersteller und deren Zulieferer, aber auch Luft-
fahrt, Textil-, Bau- und Freizeitindustrie.

Die imat high precision solar boxes und das Zubehér sind ab sofort erhdltlich.

Wenn Sie dieses “high precision”-Produkt
erwerben méchten, kontaktieren Sie bitte:

Carmen Pelters (Leitung Projektkoordination & Services)
Tel +49 (0) 2161 -4951980
E-Mail carmen.pelters@imat-uve.de

imat-uve gmbh
Krefelder Straf’e 679-691
41066 Monchengladbach

www.imat-uve.de ﬁ EB %




imat high precision solar boxes

Unter der Bezeichnung ,,imat high precision “ entwickelt imat-uve Prazisionsprodukte
zur Validierung von Material, Bauteilen und Oberflachen. Im Bereich der Alterung
von Kunststoffbauteilen entstanden zusammen mit einem deutschen Automobil-
hersteller sogenannte Sonnensimulationspriifboxen fiir standardisierte Klimapriifungen.
Dieses spezielle Priifequipment ermdglicht die Bewertung der Einfliisse von Feuchte,
Temperatur, UV-Strahlungsintensitat und Luftstromung im Fahrzeug auf die Lebens-
dauer von Interieur-Bauteilen. Damit werden Tests weltweit vergleichbar und so nah
wie moglich an den realen Witterungsverhaltnissen durchgefiihrt.

Durch imat-uves langjdhrige Erfahrung in der Bauteilalterung wurden die Prototypen
der imat high precision solar boxes sowohl in der Umweltsimulation als auch im
Vergleich mit Daten aus der Freibewitterung abgesichert. Die Boxen haben inzwischen
Einfluss auf die Anpassung von OEM-Priifnormen fiir die Sonnensimulation genommen.

Instrumententafel-Box gem. DIN 75220 Instrumententafel-Box gem. PR306.5 (BMW)

e Scheibenwinkel 30° e Liiftungsschieber

e Kabeldurchfiihrung e Scheibenwinkel 25° bis 45°

e Montagevorrichtung *VS5G 2,1/0,76/1,6

® ESG 4mm e Kabeldurchfiihrung

e temperaturbestdndige e Hohenverstellung/ Winkelverstellung
Pulverbeschichtung e Emissionsfreie Materialien

¢ Hitzebestdndige Transportrollen e Hitzebestdndige Transportrollen

¢ Modulares Baukastensystem
¢ Einfache Handhabung

¢ hochwertige, stabile Konstruktion aus Edelstahl und Aluminium

¢ Entwicklung in enger Abstimmung mit OEM

e Absicherung durch Umweltsimulation und Freibewitterung

* Boxen sowie Ersatz- und Verschleif3teile aus einer Hand / Full Service

* VSG-Glasscheiben gemaB PR306.5 und weiterer Spezifikationen lieferbar

Dekorleisten-Box gem. PR306.5 (BMW)

*VSG 2,1/0,76/1,6

e Kabeldurchfiihrung

¢ Hohenverstellung/ Winkelverstellung
® Emissionsfreie Materialien

e Hitzebestdndige Transportrollen

Tiirseitenverkleidungs-Box gem. PR306.5 (BMW)

¢ ESG 4mm

e Kabeldurchfiihrung

e Flexibel fiir alle Tiraufbauten
(Form und GroBe)

e Hohenverstellung

e Freitragende Scheibe

e Emissionsfreie Materialien

e Hitzebestdandige Transportrollen




